PATENTIERTE TECHNOLOGIE Die exklusive und patentierte DFR (Digital Flow Regulation)
ermoglicht die elektronische Steuerung des Wasserzuflusses wahrend jeder Extraktionsphase.
Das Offnungsventil kann digital auf den hundertstel Millimeter genau eingestellt werden,
indem die Vorbriihung reguliert und von 0 Bar ausgegangen wird.

IHRE PERSONLICHE NOTE Gestalten Sie Ihren Kaffee so individuell wie mdglich! Sie
erhalten in der Tasse das gewtinschte Profil, indem Sie manuell eine jede Extraktionsphase
Uberprifen. Der Handhebel variiert den Wasserfluss auf den Kaffee bis zum Erreichen von ¢
Bar. Nach Erreichen des optimalen Ergebnisses kann die Dosis eingestellt oder im manuellen
Betriebsmodus weiter gearbeitet werden.

LEISTUNG Nebstderoriginalen Multi-Boiler-Technologie garantierteinneuer Durchflussmesser
der jingsten Generation eine perfekte Dosierung im Automatikbetrieb. Mittels dieser exklusiven
App konnen alle Parameter der Espressomaschine problemlos auf allen anderen Geraten
eingestellt werden. Es besteht die Mdglichkeit, Mina mit Anschluss an das dc system (GCS, MCS,
0CS) zu verwenden.

UNENDLICHE MOGLICHKEITEN Unterschiedliche Stile fiir verschiedene Persdnlichkeiten.
Nebst den Standardfarben eréffnen sich unendlich viele Konfigurationsmaoglichkeiten fir
Mina: Holz, Metalle, Glas und alle moglichen Bearbeitungen dieser Materialien. Eine Farbe
oder mehrere Farben, auch in transparenter Version, matte oder glanzende Lackeffekte.
Es steht lhnen zur Wahl!

Abmessungen (L x h x p] 385x385x 410 mm
Gewicht 33 kg
Angeschlossene Last 230/240V 1 Ph, 115V 1 Ph - 50/60 Hz
Kapazitat des Dampfkessels 31
Kapazitdt der unabhangigen Brithgruppen 051
Teewasserausgabe inbegriffen
Festwasseranschluss inbegriffen
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YELLOW

1-MC-MINA-1-YE-230

Sonderwerkstoffe

GLASS

» NOOD VENEER

1-MC-MINA-1-Z-230

. LIGHT OAK

. VENICE WOOD

1-MC-MINA-1-Z-230

BLACKBOARD
1-MC-MINA-1-C-230

WHITE

1-MC-MINA-1-W-230

DARK EARTH OAK

1-MC-MINA-1-Z-230

1-MC-MINA-1-Z-230

_ COFFEERAMA

1-MC-MINA-1-Z-230

1-MC-MINA-1-Z-230

_ COUNTRY BLUE

1-MC-MINA-1-Z-230

. COUNTRY GREEN

1-MC-MINA-1-Z-230

Individuelle Farben und Materialien sind auf Anfrage erhaltlich.

GCS Steuerungssystem der Kaffeemiihle - Anschluss an eine Kaffeemiihle dc one oder dc two
MCS Steuerungssystem der Milch - Erfordert die Verwendung eines spezifischen Dampfrohres
OCS Online-Steuerungssystem - Fernsteuerung mit einem LAN-Modul und einem Netzkabel
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