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ZERO BARISTA - 2 GRUPPIG

FUTURISTISCHES DESIGN Eine Maschine mit starker Personlichkeit und einem auffalligen
Design, welches die technologischen Innovationen von Dalla Corte und die Arbeit des
Barista hervorhebt und ihm eine neue "Ara ohne Grenzen” ermaglicht.

FINDE DEINEN FLOW Mit dem Fixed Water Flow ist die Wasserflussrate in Gramm

pro Sekunde direkt an den neuen Touchscreens digital einstellbar. Bei jeder einzelnen
Brihgruppe kann so eine variable Wasserflussrate - von 3 g/s bis 9 g/s - iber die gesamte
Extraktion hinweg fest eingestellt werden.

FREESTYLE DEINE EXTRAKTION Mit dem Freestyle Water Flow hat jeder Hebel an der
Seite der Zero Briihgruppen 4 Stufen, wobei jede Stufe auf eine bestimmte Durchflussrate
(3-5-7-9 g/s) voreingestellt ist und auch Individuell eingestellt werden kann.
Willkommen in der “Zero Limits”-Ara.

Abmessungen (b x h x t) 870 x 511 x 550 mm
Gewicht 85 kg
Maximale Stromaufnahme 4,9 kKW
Anschlusswerte 380/400 V3 N + T, 50/60 Hz - 220/230 V, 50/60 Hz
Boilerkapazitat 751

Volumen der Briihgruppen 2x0,751
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TOTAL WHITE
2gr 1-MC-ZERO-2-TW-400
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TOTAL DARK
2 gr 1-MC-ZERO-2-TD-400
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NAVY BLUE
2gr 1-MC-ZERO-2-TNB-400
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OLIVE GREEN
2gr 1-MC-ZERO-2-TVO-400
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WHITE WALNUT
2gr 1-MC-ZERO-2-WW-400

DARK WALNUT
2gr 1-MC-ZERO-2-DN-400
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NAVY BLUE WALNUT
2gr 1-MC-ZERO-2-NBW-400

OLIVE GREEN WALNUT
2gr 1-MC-ZERO-2-VOW-400
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MULTIBOILER FLOW COOL TOUCH FIXED
CONTROL STANDARD FLOW
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LEAD ENERGY CUSTOM CUSTOM 58mm FILTER
FREE SAVING COLOURS MATERIALS (OPTIONAL)



